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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Impresoras de inyección de tinta

· Tema: Reconocimiento de las partes internas de una impresora de inyección de tinta.
· Objetivo general: Reconocer e identificar cada una de las partes que  conforman una impresora de inyección de tinta.
· Objetivos específicos: Se pretende que el estudiante pueda:
a. Identificar  sus partes internas.
b. Reconocer la función de cada una de ellas.
c. Dibujar cada parte.(IMAGEN)
d. Identificar los desgastes en sus partes.

e. Analizar las posibles fallas y las posibles soluciones ( correctivas)
· Competencias a desarrollar


Con base en los documentos de apoyo resolver el siguiente cuestionario.
	Qué es una impresora de inyección de tinta
	Es un dispositivo electromecánico, que tiene la función de recibir información digital procedente de la computadora; para por medio de tinta líquida, plasmar la información en un medio físico. Generalmente utiliza un cartucho con tinta negra y otro con 3 colores integrados: cian, magenta y amarillo; aunque actualmente la tendencia es que cada color sea independiente. La impresora de inyección de tinta crea los colores a partir de la mezcla de los 4 colores anteriores. Los dispositivos de los que actualmente también puede recibir directamente datos son discos duros portátiles ó memorias USB.
Compiten actualmente en el mercado contra impresoras de matriz y contra impresoras láser.

Las impresoras de inyección de tinta funcionan expulsando gotas de tinta de diferentes tamaños sobre el papel. Son las impresoras más populares hoy en día para el gran público por su capacidad de impresión de calidad a bajo costo. ...

	Cuáles son  las características de la impresora.
	 Las características principales de una impresora de inyección de tinta son la velocidad, que se mide en páginas por minuto (ppm) y que suele ser distinta dependiendo de si imprimimos en color o en monocromo, y la resolución máxima, que se mide en puntos por pulgada (ppp). En ambos valores, cuanto mayores mejor.
Una impresora de inyección de tinta es capaz de imprimir hasta 38 páginas por minuto (ppm) en negro. Son las más utilizadas actualmente, de tamaño considerablemente reducido, son muy silenciosas y tienen un alto grado de calidad de impresión tanto en negro como en color. También con el auge de los productos compatibles, es posible utilizar cartuchos de marcas menos reconocidas, pero con calidad semejante a la de los fabricantes.

       + Velocidad de impresión: es la cantidad de hojas impresas con texto en tinta negra por minuto que es capaz de realizar la impresora. Su medida es ppm ("Page per  minute") ó página por minuto y aplica para las impresoras de inyección de tinta e impresoras láser. 

   - Ejemplo: impresora marca Epson®, modelo C79, 5760 ppp,  22 ppm  /  Este último dato indica que imprime 22 páginas completas con texto negro por minuto.
     + Calidad de impresión (Resolución): es la cantidad de puntos de tinta que es capaz de condensar la impresora, en un área de 1 pulgada cuadrada y se mide en dpi ("dots per inch") ó ppp (puntos por pulgada).
   - Ejemplo: impresora marca Canon®, modelo PIXMA IP 1300, 11 ppm, 4800 ppp   /  Este último dato indica que puede imprimir hasta 4800 puntos de tinta por pulgada cuadrada en la hoja.
     + Tecnología de impresión: libre de impacto, inyección de tinta.
     + Conectividad: es el tipo de puertos con que cuenta la impresora para recibir datos desde la computadora, redes u otros dispositivos. Generalmente son el puerto USB ó el puerto Centronics.
     + Tamaño: El tamaño, lo que determina es la cantidad de hojas que puede almacenar para su impresión, así como las características especiales como impresión por doble lado como ejemplo, si tiene copiadora integrada ó un escáner integrado, etc.
     + Costo del consumible: es el valor del cartucho negro ó de color que necesita la impresora.

	Cual es la marca y el modelo.
	Impresora Epson Stylus Photo T50.

Impresora Epson C110.

Impresora Epson T21.

Impresora Stylus Epson T22.

Impresora Epson Stylus T21.

Impresora Epson Stylus Photo T50.

Impresora Epson Picture Mate Dash Pm260.

Impresora Epson Stylus Photo T50.

Impresora Epson T50.

Impresora Epson Stylus T22.

Impresora A Color Epson Stylus Photo R1900.

Impresora Epson T22.

Impresora Epson Tx110.

Impresora Epson Stylus Photo T22.

Impresora Stylus Photo R1410.

Impresora Hp D1660.

Impresora Epson Stylus Photo T50.

Impresora De Cd Epson T 50.

Impresora Multifuncional A Color Epson Cx5600 Stylus.

Impresora Hp Deskjet D1660.

Impresora Hp Deskjet D1660

	Cuáles son las  especificaciones      Técnicas. 
	Las especificaciones técnicas son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos, etc.

	Cuantas interfaces tiene la impresora.
	USB:

Es una interfaz de entrada/salida mucho más rápida que los puertos seriales estándar. La arquitectura serial se utilizó para este tipo de puerto por dos razones principales: 

· La arquitectura serial le brinda al usuario una velocidad de reloj mucho más alta que la interfaz paralela debido a que este tipo de interfaz no admite frecuencias demasiado altas (en la arquitectura de alta velocidad, los bits que circulan por cada hilo llegan con retraso y esto produce errores); 

· Los cables seriales resultan mucho más económicos que los cables paralelos. 

	Tipo de impresión
	

	Tamaño de papel
	El tamaño, lo que determina es la cantidad de hojas que puede almacenar para su impresión, así como las características especiales como impresión por doble lado como ejemplo, si tiene copiadora integrada ó un escáner integrado, etc.

Algunos tamaños son:
8,5” x 11,0

7,3 x 9,8”

8,1 x 10,6”


	Resolución
	Calidad de impresión (Resolución): es la cantidad de puntos de tinta que es capaz de condensar la impresora, en un área de 1 pulgada cuadrada y se mide en dpi ("dots per inch") ó PPP (puntos por pulgada).

   - Ejemplo: impresora marca Canon®, modelo PIXMA IP 1300, 11 ppm, 4800 PPP   /  Este último dato indica que puede imprimir hasta 4800 puntos de tinta por pulgada cuadrada en la hoja.

En las impresoras de inyección de tinta, la resolución viene determinada por el número o la densidad

(Proximidad entre ellas) de las boquillas que expulsan la tinta sobre el papel. Esta densidad oscila entre 300 y

600dpi o ppp (dots per inch - puntos por pulgada) en el caso de las de tecnología térmica y está alrededor de

720ppp en el caso de las piezo-eléctricas.

Sin embargo, ambos tipos de impresoras ofrecen resoluciones mejoradas que suelen ser normalmente el

doble de la resolución nativa (1.200ppp y 1.440 ppp respectivamente) que suelen conseguirse mediante pasadas

Múltiples o mediante complejos algoritmos de cálculo.

Sin embargo, no es siempre la resolución lo que interesa: mientras que la mayoría de los usuarios y las

oficinas buscan una alta definición tanto en el texto en blanco y negro, como en las imágenes en color, los

usuarios más profesionales o aquellos que desarrollan tareas gráficas, están más interesados en el número de

niveles de color en cada punto, y de ahí la reciente aparición de impresoras con cartuchos de hasta 6 colores

Diferentes, especialmente pensadas para aquellos que buscan ante todo la calidad fotográfica.

En las impresoras láser, la resolución viene dada horizontalmente por la rotación del tambor mientras se

carga selectivamente de electricidad mediante el láser, siendo normalmente cada paso de 1/600 de pulgada, lo Que obviamente da lugar a una resolución de 600ppp en vertical y horizontalmente por la rapidez con la que se Enciende y se apaga el láser. En el caso de las impresoras LED y las impresoras LCD la resolución suele ser

menor, debido a la resolución horizontal de 300ppp fija limitada por la propia fuente de luz.

En el caso de las impresoras matriciales, la resolución viene marcada por el número de agujas (descartar las

de menos de 24 agujas para conseguir una calidad casi-imprenta), y hay que tener en cuenta que la resolución es

Inversamente proporcional a la velocidad: a mayor resolución, más lentitud.

	Capacidad de impresión
	3º4 ppm (paginas por minuto).

	Velocidad
	Velocidad de impresión: es la cantidad de hojas impresas con texto en tinta negra por minuto que es capaz de realizar la impresora. Su medida es ppm ("Page per  minute") ó página por minuto y aplica para las impresoras de inyección de tinta e impresoras láser. 

- Ejemplo: impresora marca Epson, modelo C79, 5760 ppp, 22 ppm  /  Este último dato indica que imprime 22 páginas completas con texto negro por minuto.

La velocidad en una impresora de inyección de tinta depende de la velocidad con la que se cargan los inyectores para poder lanzar de nuevo sobre el papel una carga de tinta y de la anchura de la banda de impresión (cuántas líneas se imprimen simultáneamente en el recorrido de un lado a otro y el retorno del

Cartucho a la posición inicial), la cual viene determinada por la propia cabeza impresora.

Debido a las características de las impresoras de tecnología termina, en general se puede afirmar que éstas

son más lentas que las de tecnología pieza-eléctrica, debido a la necesidad de las primeras de un tiempo para

calentar el cabezal y otro pequeño tiempo para que se enfríe, pero en muchos casos éste retraso queda

Compensado por la mayor anchura de la banda de impresión.

En las impresoras láser, la existencia de un procesador dedicado para la propia impresora (excepto las GDI)

y las propias características del láser o los LEDs hace que la impresión sea mucho más rápida que en una

impresora de inyección, lo que las hace especialmente adecuadas para el entorno ofimático donde se necesita

una gran cantidad de copias o varios usuarios deben imprimir a una misma impresora, necesitando que ésta esté

Liberada de trabajo lo antes posible. Las impresoras GDI suelen ser más lentas, entre 4 y 8 ppp (páginas por

minutos), pero las LASER y las LED con tecnología PostScript 2 o PCL5 y PCL6 llegan a alcanzar hasta

35ppp.

Las impresoras matriciales son especialmente lentas, sobre todo a altas resoluciones, pero este tipo de

impresoras tienen como función primordial el poder imprimir sobre papel multicopia autocalcante, con lo que la

Velocidad no es el principal aspecto a tener en cuenta a la hora de la compra.

Por tanto, no debemos olvidar, especialmente en el caso de las láser el valor anunciado de número de

Páginas por minuto que la impresora es capaz de imprimir (teniendo en cuenta que el fabricante suele ser Bastante optimista). Este valor oscila entre 2 y 10ppm en las impresoras de inyección de tinta, aunque en impresión color la velocidad siempre es bastante menor que para blanco y negro, y entre 6 y 50ppm para las impresoras láser, oscilando en torno a 6ppm para color.

	Tipo de cartucho y cuantos
	Hay dos:

De tóner: también denominado tinta seca por analogía funcional con la tinta, es un polvo fino, normalmente de color negro, que se deposita en el papel que se pretende imprimir por medio de atracción electrostática, o magneto grafía.

De tinta: es un componente sustituible de una impresora que contiene tinta liquida y proyecta la tinta en el papel durante la impresión.

	Que método de impresión realiza la impresora,  
	Existen dos métodos para inyectar la tinta:

· Método térmico. Un impulso eléctrico produce un aumento de temperatura (aprox. 480 °C durante microsegundos) que hace hervir una pequeña cantidad de tinta dentro de una cámara formando una burbuja de vapor que fuerza su salida por los inyectores. Al salir al exterior, este vapor se condensa y forma una minúscula gota de tinta sobre el papel. Después, el vacío resultante arrastra nueva tinta hacia la cámara. Este método tiene el inconveniente de limitar en gran medida la vida de los inyectores, es por eso que estos inyectores se encuentran en los cartuchos de tinta.

· Método piezoeléctrico. Cada inyector está formado por un elemento piezoeléctrico que, al recibir un impulso eléctrico, cambia de forma aumentando bruscamente la presión en el interior del cabezal provocando la inyección de una partícula de tinta. Su ciclo de inyección es más rápido que el térmico.

Las impresoras de inyección tienen un coste inicial mucho menor que las impresoras láser, pero tienen un coste por copia mucho mayor, ya que la tinta necesita ser repuesta frecuentemente. Las impresoras de inyección son también más lentas que las impresoras láser, además de tener la desventaja de dejar secar las páginas antes de poder ser manipuladas agresivamente; la manipulación prematura puede causar que la tinta (que está adherida a la página en forma liquida) se mueva.



	CPI
	Mide la densidad de caracteres por pulgadas en cinta papel. El botón de los cpi de una impresora cambia la densidad o pasos de los caracteres.

	Idiomas que soporta la impresora
	Chino e ingles.


IDENTIFICACIÓN Y FUNCION DE SUS PARTES INTERNAS
	NOMBRE DE LA PIEZA
	DEFINICIÓN Y FUNCION
	IMAGEN DE LA PIEZA

	Tapa de la Impresora
	Protege de polvo el interior y permite visualizar el proceso de impresión.
	

	Panel de control
	Sostiene el papel cargado en el alimentador de hojas.
Desde aquí se controlan las funciones básicas de la impresora.
	

	Cinta lógica de datos
	Es un cable de datos que recibe impulsos eléctricos.
 Es una pequeña por la cual recibe información de la impresora para poder encender y apagar.
	

	Cabeza de Impresión
	El cabezal de impresión tiene una especie de cristal detrás del depósito de tinta con la forma de un cono de altavoz que vibra cuando se le aplica una corriente eléctrica; al vibrar este cono expulsa una gota de tinta a través de la boquilla y ésta queda depositada en el papel, sin necesidad de calentar la tinta.
	

	Porta cartuchos
	Contienen la tinta líquida que es expulsada hacia la hoja y producir la impresión.
	

	Eje principal de desplazamiento de cartuchos
	.
	

	Kit de piñones de arrastre y carga papel
	Los piñones son arrastrados por un motor donde se desplaza el papel.
	

	Motor de arrastres de tractor de Impresión
	
	

	Motor de arrastre de rodillo de carga de papel
	Es aquel que jira para hacer mover los rodillos y que se introduzca la hoja en la impresora.
	

	Rodillos auxiliares de rodillo principal, para arrastre de papel
	Se encarga de mover el papel desde el alimentador, en dirección del cabezal de impresión.
	

	Motor de succión de prueba de cartuchos
	
	

	Main boarb de la impresora
	Es uno de los elementos mas importantes a el se conectan todos los componentes del computador.

Su función es conectar distintos dispositivos con la CPU.
	

	Sensor de papel
	Consiste generalmente en un sistema óptico.
	

	Sensor de tapa de impresora
	Sensores mecánicos:

Son interruptores que se activan por la pieza de seguimiento. Existen varios tipos y tamaños, dependiendo de la aplicación.

Sensores Ópticos :

Se divide en dos, la foto diodo (sensor de semiconductores en los que el cruce se encuentra expuesto a la luz. y foto-diodos (cuya corriente de energía es de orden de decenas de ha con alto brillo y cuya respuesta es rápida.
	

	Conexiones main board a sensores y demás
	
	

	Conexiones de puertos de impresión
	· Puerto paralelo

· Puerto serial

· Puerto infrarrojo

· Puerto USB.
	

	Micro Procesador de la impresora o CPU
	Es uno de los dispositivos necesarios para que puedan con los elementos que lo rodean 
	

	Regulador
	· Regulador de voltaje de la impresora

· Regulador de impresora
	

	Cinta lógica de conexión panel control
	es una cinta pequeña que recibe información de la impresora para poder encender apagar imprimir etc.
	

	Adaptador con sus respectivas características
	Es el que permite acomodar las especificaciones funcionales de la impresora 
	

	Encoder si la impresora utiliza el Led infrarrojo
	Si por que el diodo LED funciona en forma continua solo con esta ultima ya que únicamente conduce la electricidad.
	

	Memoria EEPROM
	Un EEPROM es un tipo especial de PROM que pude ser ejecutado.  
	

	Driver de motores
	 Son Programas que permiten al computador comunicarse con ciertos periféricos que se conectan a la impresora 
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